PRESSEMELDING

Carl Zeiss Vision setter ny standard for fremtidens brilleglass

På messen OPTIK 2007 i Stockholm vil Carl Zeiss AB og Optoteam presentere et unikt bilde av fremtidens syn:

i.ScriptionTM –  en ny metode for optisk beregning

Navnet i.Scription™ står for den optimerte algoritmen som tar hensyn til aberrasjon av høyere orden for øyet, 

(se Fig. 1). Disse aberrasjonene forårsaker redusert kontrastsyn og redusert syn i skumring eller mørke. 

Carl Zeiss har fra før en velrenommert kompetanse innen dette området. Teknikken benyttes daglig ved refraktiv kirurgi på hornhinnen (LASIK) og ved tilpasning av  intraokulære linser. Carl Zeiss Vision har nå tatt ett skritt videre og  utviklet teknikken til å beregne og produsere brilleglass på en revolusjonerende metode.  

Ved hjelp av i.Scription™ - kalkulasjonen kan Carl Zeiss Vision beregne og  optimere brilleglassenes styrke i henhold til utførte målinger. I kombinasjon med høykvalitative produksjonsprosesser og den nye teknikken i  måleinstrumentet kan optikeren tilby sluttbrukeren disse optimerte brilleglassene. Resultatet er et skarpere syn – spesielt i skumring og i mørke. 

Optikeren bestiller brilleglassene på vanlig måte hos Carl Zeiss Vision sammen med måleverdiene fra det nye måleinstrumentet  i.Profiler™. Instrumentet analyserer det menneskelige øye med unik presisjon og gir detaljert og verdifull informasjon om lysbrytningen i øyets overflate, spesielt i forhold til aberrasjoner av høyere orden.

i.Scription™ vil i første omgang leveres på følgende progressive glass fra Carl Zeiss Vision: Gradal Individual FrameFit, Gradal Top og Gradal HS.
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Fig.1 Måling med i.Profiler™. Ulike fargefelt illustrerer aberrasjon av høyere orden for øyet.

Bølgefrontsteknikken i praksis - i.Profiler™

For å demonstrere avanserte målemetoder presenterer Optoteam og Carl Zeiss AB et multifunksjonelt måleinstrument på OPTIK 2007 i Stockholm: i.Profiler™ 
Det er det første helautomatiske autorefraktor/keratometerinstrumentet fra CARL ZEISS VISION basert på bølgefrontsteknikk med tilhørende integrert topografisystem for kontaktlinsetilpasning:


Pålitelig objektiv refraksjon


Lett håndtering


Ekstremt hurtige målinger

Måleresultater som konvensjonelle autorefraktorer gir er de refraksjonsverdiene som er standard: sfære, cylinder og akseretning. Verdiene måles tradisjonelt på et område som begrenses til en diameter på mellom 3,3 til 3,5 millimeter i pupillen. i.Profiler™ projiserer en presis lavintensiv stråle på den undersøktes netthinne, og denne strålingen reflekteres. Aberrasjonene som oppstår deformerer den reflekterte bølgefronten, og avviket måles og analyseres.

I motsetning til tradisjonelle autorefraktorer måler i.Profiler™ refraksjonen i hele pupillåpningen. Det er disse måleverdier som gjør det mulig å beregne refraksjonen i ulike situasjoner eller aberrasjon av høyere orden for øyet som koma, trefoil (en form for astigmatisme med tre akseretninger) eller sfærisk aberrasjon 

Med  kombinasjonen av i.Scription™ og  i.Profiler™ setter Carl Zeiss Vision en helt ny standard for fremtidens brilleglass!

[image: image2.png]



Fig.2 i.Profiler™ fra Carl Zeiss Visjon

