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Installasjon av printer til RVT

Akkurat nå fungerer RVT bare med blekkstråleskriveren HP 6540! Om RVT kobles til nettverk i butikken kan også andre printere benyttes.

Ved installasjon av HP 6540 direkte til RVT, gjør slik:

1. Start RVT. Om den allerede er på, slå den av og la den stå av ca. 10 minuter. Så start RVT på nytt.

2. Klikk på Konfigurasjon nede til høyre på første RVT-skjermbildet.

3. Klikk på Allmenne instillninger.

4. Klikk på Installere printer (tysk= Drücker Installieren).

5. Slå på printeren.

6. Sett inn USB-kabel mellom printer og RVT.

7. Bekreft gjennom å klikke på OK.

8. Vent mens installasjonen gjennomføres.

9. Bekreft gjennom å klikke på OK. Vent mens systemet startes på nytt. Dette kan ta litt tid.

Opplysning:

Om ikke ovennevnte instruksjoner følges eller om printer kobles i etter at RVT har startet, blir systemprestasjon / utvikling ca. 2 – 3 ganger langsommere.
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Frode Kirkestuen

Tel:
67 92 12 43

Mobil: 
92 06 76 55

Fax:
67 92 12 02

E-mail:
frode.kirkestuen@zeiss.no

